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WARNUNG BETREFFEND WARTUNG VON FAHRZEUGEN MIT ZUSATZLICHEM RUCKHALTESYSTEM (SRS) -

WARNUNG!

(1) Falsche Behandlung oder Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit zusammenhéngender Komponenten
kann zu Verletzungen oder gar todlichen Unféllen des Wartungspersonals (durch unbeabsichtigtes Auslésen des
Airbags) oder des Fahrers bzw. Beifahrers fiihren (durch Desaktivierung des Airbags).

(2) Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damitzusammenhéangender Komponenten diirfen nur
von einer autorisierten MITSUBISHI-Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

(3) MITSUBISHI-Werkstattpersonal muB die vorliegende Anleitung sorgféltig durchlesen, vor allem BAUGRUPPE 52B -
Zusatzliches Riickhaltesystem (SRS), bevor mit Handhabung und Wartung jeglicher Bestandteile des SRS oder damit
zusammenhéngender Komponenten begonnen wird.

HINWEISE

Das SRS umfaBt die folgenden Bestandteile: SRS-ECU, SRS-Warnleuchte, Airbag-Modul, Wickelfeder, und zugehdérige
Kabelbaume. Weitere mit dem SRS-Baugruppe verbundene Teile (die bei SRS-Wartung eventuell ausgebaut bzw. eingebaut
werden missen) sind im Inhaltsverzeichnis mit einen Stern (*) gekennzeichnet.
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37A-2

LENKUNG - Aligemeine Informationen

ALLGEI}!I‘EINE INFORMATIONEN

Das Lénkiad hat beim Standardmodell 3 Speichen
und bei Fahrzeugen mit SRS 4 Speichen.

- Die Lenksaule ist sowohl energieabsorbierend als
auch neigungsverstellbar.

Die Servolenkung ist eine integrierte Zahnstangen-
lenkung, bei welcher Lenkgetriebe und Lenkgestan-

37200010059

ge in einer leichtgewichtigen, kompakten Einheit
kombiniert sind.

Das Lenksystem ist mit einer Fliigelzellenpumpe
mit OldurchfluBregelung ausgestattet, so daB der
Lenkaufwand mit der Motordrehzahl variiert.

Gegenstand

Technische Daten

Lenkgetriebe und -gestange Bauart

Integriert-Typ

Lenkgetriebe-Bauart

Zahnstangenlenkung

Olpumpe - Bauart Flugelzellenpumpe
Forderleistung m¢/Umdrehung | 7,1
Entlastungséldruck MPa 9,8
KONSTRUKTIONSDIAGRAMME

__- Olbehalter

Lenkgetriebe und -gesténge

Lenkrad l
~

Neigungsverstell-
hebel

A13U0004



LENKUNG - Wartungstechnische Daten/Schmiermittel/Spezialwerkzeug

37A-3

WARTUNGSTECHNISCHE DATEN

37200030055
Gegenstand Sollwert Grenzwert
Lenkradspiel mm Motor abgestellt 10 oder weniger -
Motor lauft - 30
Lenkeinschiagwin- | Innenrad 39°00'+£1°30 -
e g AuBenrad | 32°00° -
Anlauﬁ"r;ofﬁ:e“nt des Spurstangengelenks Nm 1,0-3,0 -
Lenkkraft im Stand N (Zulassige Schwankung) 34 oder weniger _
(5,9 oder weniger)
Olpumpendruck Ausgleichdruck 9,8 -
MPa
Druck unter Nullast 0,3-0,8 -
Lenkgetriebehalterung-Oldruck 9,8 -
Betatigungsdruck des Oldruckschalters MPa | AUS zu EIN 1,8-2,4 -
EIN zu AUS 1,0 -
Gesamt-Ritzeldrehmoment [Abweichung des Drehmoments: 0,6-1,3 _
0,4 Nm] Nm
Spurstangenschwenkwiderstand N (Schwenkmoment Nm). 6-20(1,5-49) -
SCHMIERMITTEL 37200040041
Gegenstand Vorgeschriebenes Schmiermittel Menge
Servolenkungsol | Automatikgetriebeé! DEXRON oder DEXRON I Nach Bedarf
0O-Ring Automatikgetriebel DEXRON oder DEXRON I Nach Bedarf
SPEZIALWERKZEUG 57200060054
Werkzeug Nummer Bezeichnung Anwendung
MB990635 bzw. | Spurstangenab- Spurstangenkopf trennen
MB991113 ziehvorrichtung

00003982
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37A-4

LENKUNG - Spezialwerkzeug

Werkzeugﬁ Nummer Bezeichnung Anwendung
o MB990685 Drehmoment- e Kugelgelenk-Anlaufmoment messen
' “schlussel e Hauptwellenvorspannung messen
MB990326 Vorspannungs- Kugelgelenk-Anlaufmoment messen
=D muffe
MB990993 bzw. | Manometer-Adap- | Olpumpendruck messen

Grundlage

' S MB991217 ter (pumpenseitig)
510
38
MB990994 Manometer-Adap-
ter (schlauchseitig)
MB990662 Manometer
% MB990803 Lenkrad-Abzieher | Lenkrad ausbauen
MB991006 Vorspannungs- Hauptwellen-Gesamtanlaufmoment messen
- muffe

MB990776 Vorderachse-

Staubschutz des Spurstangen-K;gé!Qelenks
einbauen S

<~




LENKUNG - Wartung am Fahrzeug 37A-5

WARTUNG AM FAHRZEUG 37200100046
LENKRADSPIEL PRUFEN

1.
2.

1320002

Bei laufendem Motor (Servolenkung) Vorderrader gera-
deaus stellen.

Das Lenkrad nach beiden Richtungen hin drehen, bis
sich die Rader zu bewegen beginnen. Dieser freie Weg
an der Lenkradumfangseite gemessen ist das Lenkrad-
spiel.

Grenzwert: 30 mm

Falls das gemessene Lekradspiel den Grenzwert uber-
schreitet, Spiel der Lenkspindelverbindung und des Lenk-
gestanges prifen und ggf. instandsetzen oder ersetzen.
Uberschreitet das Spiel immer noch den Grenzwert, den
motor abstellen und das Lenkrad in Geradeaus-Stellung
bringen. Eine Kraft von 5 N am &uBeren Umfang des
Lenkrads anlegen und das Spiel Uberprufen.

Sollwert (Lenkradspiel bei abgestelitem Motor):
10 mm oder weniger

Ubersteigt das Spiel den Sollwert, Lenkgetriebe ausbauen
und Gesamtritzelmoment prifen

LENKEINSCHLAGWINKEL PRUFEN 37200110056

1.

Vorderrader auf eine Radiuslehre brmgen und den Ein-
schlagwinkel messen.

Sollwert:
Innenrad 39°00° + 1°30’
AuBenrad 32°00’

Wenn der Winkel nicht im Sollwert liegt, ist wahrscheinlich
die Spureinstellung falsch. Die Spur einstellen. (Siehe
BAUGRUPPE 33A - Wartung am Fahrzeug) und Ein-
schlagwinkel erneut prufen.



LENKUNG - Wartung am Fahrzeug

W
Kugelgelenk

= MB991113 bzw.
=| MB990635

81220002

MB990685 MB990326

A13G0085

1320002

ANLAUFMOMENT
GELENKE PRUFEN

1.

LENKKRAFT IM STAND PRUFEN
1.

SPURSTANGEN-

37200150058

DER

Spurstange und Achsschenkel mit dem Spezialwerkzeug
trennen. ‘ :

Vorsicht

1. Mit dem Spezialwerkzeug die Befestigungsmutter
des Spurstangenkopfs I6sen, aber nicht vollstan-
dig abschrauben.

2. Schnur des Spezialwerkzeugs an der Asche befes-
tigen, um ein plétzliches Wegschlagen zu vermei-
den. '

Bolzen des Kugelgelenks mehrere Male bewegen und
die Mutter auf den Bolzen schrauben. Das Anlaufmoment
mit dem Spezialwerkzeug messen.

Sollwert: 1,0 - 3,0 Nm

Wenn das Anlaufmoment den Sollwert Ubersteigt, den
Spurstangenkopf erneuern.

Wenn das Anlaufmoment unter dem Sollwert liegt, das
Kugelgelenk auf Langsspiel und Verschieben prifen.
Wenn dies beides nicht vorliegt, ist das Gelenk noch
verwendbar.

37200170054

Das Fahrzeug auf einer ebenen, asphaltierten Flache
abstellen und das Lenkrad in die Geradeaus-Stellung
bringen.

Den Motor anlassen und mit der Drehzahl von 10004100
1/min laufen lassen.

Vorsicht
Nach Prifung die Leerlaufdrehzahl prifen.

Eine Federwaage am &uBeren Umfang d“é&‘\\Lenkrads
anbringen und die Kraft messen, die erforderlich ist, um
das Lenkrad von der Geradeaus-Stellung nach rechts
bzw. links zu bewegen (innerhalb eines Bereiches von
1,5 Umdrehungen).

Dabei sich auch vergewissern, daB der erforderliche Kraft-
aufwand kein UbermaBigen Schwankungen aufweist.

Sollwert:
Lenkkraft: 34 N oder weniger
Zulassige Schwankung: 5,9 N oder weniger



LENKUNG - Wartung am Fahrzeug 37A-7

R 1320003

Schwankung des Olstandes: innerhalb 5 mm
Beilaufendem Bei abgestelltem
Motor Motor A13U0139

LENKRADRUCKSTELLUNG PRUFEN 37200180057

Diese Priifung wahrend einer Probefahrt wie folgt ausfiihren.

1.

Das Lenkrad einmal langsam und einmal ruckartig ein-
schlagen und sicherstellen, daB weder in der Lenkkraft
noch in der Lenkradriickstellung Unterschiede auftreten.
Bei einer Geschwindigkeit von 35 km/h das Lenkrad um
90 Grad einschlagen und nach 1 - 2 Sekunden loslassen.
Stellt sich das Lenkrad um mehr als 70 Grad zurlick,
ist die Lenkradriickstellung ausreichend.

HINWEISE
Bei sehr schnellem Drehen des Lenkrads wird die Lenkung
voribergehend schwergangig; dies ist nicht auf eine
Stérung zurickzufiihren. (Dies kann besonders im
Leerlauf auftreten, wenn die Férdermenge der Olpumpe
gering ist.)

ANTRIEBSRIEMENSPANNUNG PRUFEN 37200190020
Siehe BAUGRUPPE 11A - Wartung am Fahrzeug.

SERVOLENKUNGSOLSTAND PRUFEN 3720020004

1.

Fahrzeug auf einer ebenen Flache abstellen, den Motor
starten und das Lenkrad mehrmals in beide Richtungen
drehen, bis das Servolenkungsél eine Betriebstemperatur
von etwa 50 - 60°C erreicht hat. _

Bei Leerlaufdrehzahl das Lenkrad mehrmals nach links
und rechts bis zum Anschlag drehen.

Das Ol im Olbehalter auf Schaumbildung und Tribung
prufen. Dem Olstand bei abgestelitem und laufendem
Motor prifen. Uberschreitet der Unterschied Giber 5 mm,
Lenksystem entlGften.



37A-8 ' LENKUNG - Wartung am Fahrzeug

Plastikschlauch

A13A0142

SERVOLENKUNGSOLWECHSEL 37200210046

1.

Die Vorderrdder hochbocken und mit Unterstellbocken
abstitzen.

2. Den Ricklaufschlauch abziehen.

3. Einen plastikschlauch an den Rucklaufschlauch anschlie-
Ben und das Ol in einen Behalter ablassen.

4. Das Hochspannungskabel abklemmen.
Vorsicht
Darauf achten, daB die Hochspannungskabel nicht
in der Nahe oder der Druckleitung zu liegen kommen.

5. Den Starter intervallartig betatigen und das Lenkrad mehr-
mals bis zum Anschlag nach links und rechts drehen,
um das Ol vollstandig ablaufen zu lassen.

6. Den Rucklaufschlauch richtig aufschieben und mit der
Schelle sichern. )

7. Den Olbehélter bis zur Unterkante des Offilters fullen und
das Lenksystem entllften.
Vorgeschriebenes Ol:

Automatikgetriebe6l DEXRON oder DEXRON Il

E NTLU FTE N 37200220049

1. Die Vorderrader hochbocken und mit Unterstellbocken
abstutzen.

2. Die Olpumpen-Riemenscheibe mit der Hand einige Male
drehen.

3. Das Lenkrad finf oder sechs Mal ganz nach links und
nach rechts drehen.

4. Das Hochspannungskabel abklemmen.

Vorsicht

Darauf achten, daB die Hochspannungskabel nicht
in der Nahe des Vergasers oder der Druckleitung zu
liegen kommen.



LENKUNG - Wartung am Fahrzeug 37A-9

Schwankung des Olpegels innerhalb von 5 mm

Bei laufendem Bei abgeschaltetem
Motor Motor At3uo139

5.

© o NO

10.
11.

Den Starter intervallartig betatigen und das Lenkrad flnf
oder sechs Mal nach links und rechts bis zum Anschlag
nach links und rechts drehen (15 bis 20 Sekunden lang).

Vorsicht .

1. Wahrend des Entliiftens ist Ol nachzufiillen, so
daB der Olstand niemals unter die Unterkante des
Filters absinkt.

2. Das Entliften nur bei Starterdrehzahl vornehmen,
da sonst wieder Luft in das Ol eintreten konnte.

Das Hochspannungskabel anschlieBen. '
Das_Lenkrad nach links und rechts drehen, bis das Ol
im Olbehélter frei von Luftblasen ist. .
Darauf achten, daB das Ol nicht getriibt ist und der Olstand
dem Sollwert entspricht.

Darauf achten, daB es zu sehr geringen Pegelanderungen
kommt, wenn das Lenkrad nach links und rechts gedreht
wird.

Uberpriifen, ob die Veranderung im Olpegel innerhalb
des 5 mm_bei laufendem und abgestelltem Motor liegt.
Falls der Olpegel um 5 mm oder mehr schwankt, muf3
das Entliften wiederholt werden.

Vorsicht . _

1. Steigt der Olpegel nach dem Abschalten des Mo-
tors plotzlich an, befindet sich Luft im System.

2. Bei Lufteinschliissen kénnte es zu Strémungsge-
rauschen an der Olpumpe kommen, wobei auch
am Regelventil anomale Betriebsgerausche auf-
treten konnten. Lufteinschliisse fiihren zu frihzei-
tigem VerschleiB der Pumpe usw.
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LENKUNG - Wartung am Fahrzeug

W " Manometer
'

'+ (MB990662)  Absperrventil

Thermometer .
Olpumpen-
Entlastung

Adapter i
(MB990993) _J

schlauch

Adapter
(MB990994)

A1340145

OLPUMPENDRUCK PRUFEN

1.

2.

10.

11.

12.

37200230059

Den Druckschlauch von der Olpumpe I6sen und das Spe-
zialwerkzeug anschlieBen.

Die Servolenkung entliften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach links und rechts
drehen, bis das Servolenkungsél eine Temperatur von
etwa 50 - 60°C erreicht hat.

Motor starten und auf einer Drehzahl von 1000 + 100
1/min halten.

Das Absperrventil des Manometers ganz schlieBen und
den Olpumpe-Entlastungsdruck messen. Dieser muB in-
nerhalb des Sollwert-Bereichs liegen.

Sollwert: 9,8 MPa

Vorsicht
Das Absperrventil des Manometers darf nicht langer
als 10 Sekunden geschlossen bleiben.

Wenn er nicht dem Sollwert entspricht, die Olpumpe er-
setzen.

Uberpriifen, ob der hydraulische Druck dem Sollwert ent-
spricht, wenn durch Offnen des Manometer-Absperrven-
tils das System in einen unbelasteten Zustand versetzt
wird.

Sollwert: 0,3 - 0,8 MPa

Wenn der Druck nicht dem Sollwert entspricht, liegt die
Ursache der Storung wahrscheinlich in einer schadhaften
Olleitung oder einem defekten Lenkgetriebe. Diese Teile
Uberprifen und wie erforderlich reparieren.

Das Absperrventil des Manometers véllig 6ffnen.

Das Lenkrad ganz nach links bzw. rechts drehen und
Uberprifen, ob der Verweildruck dem Sollwert entspricht.

Soliwert: 9,8 MPa

Wenn der Oldruck nicht innerhalb des Sollwert-Bereichs
liegt, das Lenkgetriebe uberholen.

Den Oldruck dann noch einmal messen.

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch
mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 44 Nm
Servolenkung entluften.

o



LENKUNG - Wartung am Fahrzeug

37A-11

Adapter
(MB990993)

Thermometer

Absperrventil

Manometer
(MB990662)

Behélter

Adapter

SERVO-OLDRUCKSCHALTER PRUFEN
1.

37200720037

Den Druckschlauch von der Olpumpe Iésen und das Spe-
zialwerkzeug anschlieBen.

Die Servolenkung entliiften und danach das Lenkrad bei
stehendem Fahrzeug mehrmals nach links und rechts
drehen, bis das Servolenkungsél eine Temperatur von
etwa 50 - 60°C erreicht hat.

Den Motor im Leerlauf laufen lassen.

Die Steckverbindung des Oldruckschalters abziehen und
ein Ohmmeter anbringen.

Das Absperrventil des Manometers langsam schlieBen
und den Oldruck nach und nach steigern. Uberpriifen,
ob der Oldruckschalter bei dem vorgeschrlebenen Druck-
wert aktiviert wird.

Sollwert: 1,8 - 2,4 Mpa

- Das Absperrventil des Manometers langsam offen und

den Oldruck nach und nach reduzieren. Uberprifen, ob
der Oldruckschalter bei dem vorgeschriebenen Druckwert
deaktiviert wird.

Sollwert: 1,0 Mpa

Das Spezialwerkzeug abnehmen und den Druckschlauch
mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen.

Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 44 Nm
Servolenkung entliften.

"
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LENKUNG - Lenkrad und Lenkspindel

LENKRAD UND LENKSPINDEL
AUS-UND 'EINBAU

37200260058

VORSICHT: SRS
Vor Ausbau des Airbag-Moduls sollten Sie unbedingt BAUGRUPPE 52B - SRS-Wartungshinweise,
Airbag-Modul und Wickelfeder heranziehen.

e Untere

Vor dem Ausbau
Armaturenbrettabdeckung
(Siehe BAUGRUPPE 52A - Armaturenbrett.)

ausbauen.

10

Ausbaustufen

1.

<A

N O W

Hupenabdeckung
<Fahrzeuge ohne SRS>

. Airbag-Modul

(Siehe BAUGRUPPE 52B - Airbag-
Modul und Wickelfeder.)

. Hupenschalter

<Fahrzeuge ohne SRS>

. Lenkrad
. Untere Lenkradabdeckung

<Fahrzeuge ohne SRS>

. Obere Lenksaulen-Abdeckung
. Untere Lenkséulen-Abdeckung

Nach dem Einbau

(1) Untere Armaturenbrettabdeckung einbauen.
(Siehe BAUGRUPPE 52A - Armaturenbrett.)

(2) Lenkradmittelstellung bei Geradeausfahrt prifen

pAL 8.
pAq 9.

10.
12.

<Fahrzeuge ohne SRS>

1

A13U0012

=
‘ <
Lenksaulenschalter
<Fahrzeuge ohne SRS>"
Lenkséaulenschalter und Wickelfeder
(Siehe BAUGRUPPE 52B - Airbag-
Modul und Wickelfeder.)
Lenkspindel

. Band

Halter



LENKUNG - Lenkrad und Lenkspindel 37A-13

MB990803

A13X0107

A13RO019

DEMONTAGE UND MONTAGE

HINWEISE ZUM AUSBAU
qAp Lenkrad ausbauen

HINWEISE ZUM EINBAU
p-AWickelfeder und Lenkséaulenschalter einbauen
Die Schrauben in alphabetischer Reihenfolge anziehen.

37200280054

Demontagestufen

4Ap- pA( 1. Spezialschraube
pAd 2. LenkradschloBhalterung

p-Ad 3. LenkradschloBzylinder
4. Lenkspindel

A13U0014



37A-14 LENKUNG - Lenkrad und Lenkspindel

LenkradschloB-Zylinder At3#0081

13E106

13F0052
00000728

HINWEISE ZUR DEMONTAGE

<4A)p- LenkradschloB-Halterung und LenkradschloB-
Zylinder ausbauen

Wenn ein Ausbauen des LenkradschloB-2ylinders erforderlich
ist, die Spezialschraube mit einer Metallsdge an der Seite
der LenkradschloB-Halterung durchséagen.

HINWEISE ZUM MONTAGE

pAd LenkradschloB-Zylinder, LenkradschloB-Halterung
und Spezialschraube einbauen '

(1) Beim Montieren des Lenkradschlosses und der Lenkrad-
schloB-Halterung am Lenksaulenrohr das SchloB mit dem
Vorsprung Lenksaule ausrichten und provisorisch befesti-
gen.

(2) Nach einer Funktionspriifung des Schlosses Spezial-

schrauben jeweils bis zum AbreiBen des Kopfes festzie-
hen.

Vorsicht

Bei Einbau des Lenkradschlosses miissen Lenkrad-
schloB-Halterung und Schrauben durch neue ersetzt
werden. :



LENKUNG - Servolenkgetriebe 37A-15

SERVOLENKGETRIEBE | 37200390054
AUS- UND EINBAU

VORSICHT: SRS i

Bei Fahrzeugen mit SRS ist vor Ausbau des Lenkgetriebes unter Bezug auf BAUGRUPPE 52B - SRS
vorzugehen, die Vorderrader mittig zu stellen und der Ziindschliissel abzuziehen. Falls diese Vorkehrung
unterlassen wird, kann die SRS-Wickelfeder beschidigt werden und das SRS-System damit unwirksam
werden, was spater wiederum Ursache schwerer Verletzungen werden kann.

[
2

Vor dem, Ausbau Nach dem Einbau
(1) ‘Servolenkungsol ablassen. (Siehe Seite 37A-8.) (1) Vorderes Auspuffrohr ausbauen.
(2) Quertrager ausbauen. (Siehe BAUGRUPPE 32.) (Siehe BAUGRUPPE 15.)
(38) Vorderes Auspuffrohr ausbauen. (2) Quertrager ausbauen. (Siehe BAUGRUPPE 32.)
(Siehe BAUGRUPPE 15.) (38) Servolenkungsél einfiillen. (Siehe Seite 37A-8.)
(4) Servolenkungsol entliiften. (Siehe Seite 37A-8.)

(5) Lenkradmittelstellung bei Geradeausfahrt prifen.
(6) Vorderachsgeometrie einstelien.
(Siehe BAUGRUPPE 33A.)

A13U00M11
Ausbaustufen
1. Verbindungsschraube zwischen 6. AnschluB der Druckleitung
Lenkspindel und Lenkgetriebe 7. Schelle

2. Band 8. Schelle
3. Splint <4Bp 9. Lenkgetriebe

4A) 4. Verbindungsstick fir Spurstangen- 10. Halter '
kopf und Achsschenkel - ‘Ju'
5. AnschluB des Rucklaufrohrs At



37A-16 LENKUNG - Servolenkgetriebe

. Schnur

PRV R
wogh e

.
Kugelgelenk

MB990635
bzw. MB991113

81220002

A1350088

HINWEISE ZUM AUSBAU
4A) Spurstangenkopf trennen

Vorsicht

1. Mit dem Spezialwerkzeug die Befestigungsmutter
Iosen, aber nicht vollstindig abschrauben.

2. Das Spezialwerkzeug mit einem Schnur befestigen,
um ein plotzliches Wegschlagen zu vermeiden.

«B) Lenkgetriebe ausbauen

Vorsicht

Lenkgetriebe vorsichtig herausnehmen, damit keine
Faltenbdlge und keinen Spurstangenkopf-Staubdeckel
beschéadigt werden.

PRUFUNG 37200400047
o Gummiteile auf Bruch und RiBbildung prufen.

GESAMT-RITZELDREHMOMENT

Das Ritzel mit dem Spezialwerkzeug mit einer Umdrehung
innerhalb 4 — 6 Sekunden drehen und das Gesamt-Ritzelmo-
ment messen.

Sollwert: 0,6 - 1,3 Nm
[Abweichung des Drehmoments: 0,4 Nm]

HINWEISE

Bei der Messung den Faltenbalg vom Zahnstangengeh&use
herausnehmen.

Das Gesamt-Ritzelmoment (ber den gesamten Hub der
Zahnstange messen.

Liegt der gemessene Wert nicht Sollwertberelch die Vorlast
am Druckstiickdeckel berichtigen und da Gesamt-Ritzelmo-
ment erneut prifen.

Falls das Gesamt-Ritzelmoment mit dem Druckstickdeckel
nicht auf den Sollwert eingestellt werden kann, muB die
Lenkgetriebe ersetzt werden.

Vorsicht

Das Servolenkgetriebe solite an den Aufhangungsteilen
befestigt werden. Falls es an anderen Stellen: befestigt
wird, kénnte das Lenkgetriebe verformt oder B‘eSchadlgt
werden .
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DEMONTAGE UND MONTAGE

Demontagestufen

pCd 1. Spurstangenkopf
pBd 2. Staubkappe

3. Lenkgetriebe
pAd e Gesamt-Ritzeldrehmoment einstellen

MB991006

A13so088

SPURSTANGEN-SCHWENKWIDERSTAND

(1) Spurstange 10 mal kréaftig hin- und herschwingen.

(2) Das Schwenkmoment der Spurstange mit einer Feder-
waage prifen.

Sollwert: 6 - 20 N [1,5 - 4,9 Nm]

(3) Uberschreitet der gemessene Wert den Sollwert, muB
das Lenkgetriebe ersetzt werden.

(4) Ist das Spiel nicht zu groB, kann die Spurstange bei ein-
wandfreiem Schwenken verwendet werden, auch wenn
der gemessene Wert unter dem Sollwert liegt.

37200410057

1380056

13U0016
00003498

HINWEISE ZUR MONTAGE
p A Gesamt-Ritzeldrehmoment einstellen

(1) Zugstange in Mittelstellung bringen. Druckstlckdeckel auf
15 Nm anziehen. '

(2) Ritzelwelle in Neutralstellung mit Spezialwerkzeug inner-
halb 4 - 6 Sekunden um eine Umdrehung drehgn. ‘Druck-
stickdeckel dann um 30° - 60° zuriickdrehen und Dreh-
moment auf den Sollwert einstellen. '
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(8) Das Ritzel mit dem Spezialwerkzeug mit einer Umdrehung
pro 4 bis 6 Sekunden drehen, um die Gesamtdrehmoment
MB991006 zu prifen.

Sollwert: 0,6 - 1,3 Nm
[Abweichung des Drehmoments: 0,4 Nm]

/ Vorsicht
1. Sollwert bei Einstellung auf den hdchsten Wert
einstellen.
2. Darauf achten, daB sich die Zahnstange ziigig hin
A1350034 und herbewegt und nicht klemmt.

HINWEISE

Falls eine Einstellung auf den vorgeschriebenen
Rickstellwinkel nicht méglich ist, Zahnstangen-Druck-
stuckteile prifen und berichtigen bzw. erneuern.

(4) Nach Einstellung Druckstiickdeckel mit Sicherungsmutter
sichern.

pB ¢ Staubdeckel montieren

(1) Den Staubdeckel mit Mehrzweckfett fiillen.
(2) Vorgeschriebenes Dichtmittel auf die Staubdeckellippe
auftragen.

Vorgeschriebenes Dichtmittel:
3M ATD Teil Nr. 8861 oder gleichwertig

(8) Den Staubdeckel mit dem Spezialwerkzeug auf das Spur-
stangengelenk montieren.

MB990776

A13S0044

pC Spurstangenkopf aufschrauben

Spurstangenkopf so auf Spurstange aufschrauben, daB die
in der Abbildung angegebenen MaBe an der rechten wie
!““““’ |' linken Spurstange eingehalten werden. Spurstangenkopf mit

J Sicherungsmutter sichern.

Sicherungsmutter

Ende des Nuts

© 184,5mm

B13X0217 \i\\ .
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SERVOLENKUNGSOLPUMPE 37200520087
AUS- UND EINBAU

Vor dem Ausbau Nach dem Einbau
e Servolenkungsél ablassen. (Siehe Seite 37A-8.) e Servolenkungsol einfiillen. (Siehe Seite 37A-8.)
® Antriebsriemenspannung einstellen.
(Siehe Seite 37A-7.)
e Servolenkungsolleitungen entliften.
: Siehe Seite 37A-8.)
’ ' ° Ipumpendruck priifen (Siehe Seite 37A-10.)

O M
y o '\‘\

44 Nm

A13U0013

Ausbaustufen
1. Antriebsriemen 5. Unterlegscheibe
2. Ansaugschlauch 6. Druckschlauch
3. Druckschalter-Stecker 7. Olpumpe
4. Hohlschraube ‘
PRUFUNG 37200530036

Antriebsriemen auf Risse prifen.
Riemenscheibe unregelmaBige Drehung prufen.
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LENKUNGSSCHLAUCHE 37200570069
AUS: UND EINBAU
Vor dem Ausbau Nach dem Einbau -
e Servolenkungsol ablassen. (Siehe Seite 37A-8.) e Servolenkungsol einfiillen. (Siehe Seite 37A-8.)
e Servolenkungsolleitungen entliiften.

(Siehe Seite 37A-8.)

A13U0009

12-14 Nm

<Fahrzeuge mit Linkslenkung>

Ausbaustufen
p-Ad 1. Ansaugschlauch 6. Hohlschraube
2. Olbehalter 7. Unterlegscheibe
p-A4 3. Rucklaufschlauch 8. Druckschlauch
: 4. Q-Ring 9. O-Ring.

5. Oldruckschalter-Stecker

W

HINWEISE ZUM EINBAU

Riicklauf- pA¢Ricklaufschlauch und Ansaugschlauch
schlauch anschlieBBen
\'I’vae‘i’;‘t oben Den Schlauch so anschlieBen, daB die Markierung nach oben
Ansaug- weist.
schlauch

‘ nach oben weist

A13U0015
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